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1. Resultaten WKK inpassing
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2. Stappenplan WKK implementatie

1. Bezoek op locatie

2. De energiekosten worden geïnventariseerd 

3. De installatie wordt opgenomen en in kaart gebracht

4. Er wordt een eerste vermogensselectie gemaakt

5. De technische inpassing wordt bepaald

6. Het optimale concept wordt bepaald en geoffreerd

7. De installatie wordt gerealiseerd

8. Naar een jaar is er weer een bezoek met resultaten 



3. Linthorst 2.0 energieanalyse systeem

Afname patroon elektriciteit hotel Vianen
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Warmte afname patroon hotel Vianen



3. Linthorst 2.0 Energieanalyse systeem

WKK selectie: 125 KW elektrisch
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WKK : 225 KW elektrisch met vermogensregeling elektriciteit en warmte



3. Linthorst 2.0 Energieanalyse systeem

WKK: 225 KW elektrisch met mogelijkheid terugleveren



3. Linthorst 2.0 Energieanalyse systeem

Uitgangspunten analyse



Financiële resultaten WKK selectie
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Selectie is niet alleen financieel optimum!

3. Linthorst 2.0 Energieanalyse systeem

• Equivalente vollast uren

• Vollast & totaal draaiuren

• Gemiddeld deellast vermogen• Gemiddeld deellast vermogen

• Gemiddeld vermogen in bedrijf

• Besparing CO2 uitstoot



Mogelijkheden selectieprogramma

3. Linthorst 2.0 Energieanalyse systeem

•Uitgebreide database met alle vormen van duurzame            
opwekkers met rendementen en prijzen. 

Voorbeeld wkk: Type wkk, externe rookgascondensor, 
ORC, terugleveren j/n, warmte bufferen, toevoegen extra 
warmteafnemers, combinaties met andere warmte en warmteafnemers, combinaties met andere warmte en 
koude opwekkers als warmtepompen  etc.



4. Resultaten in de praktijk

Inbedrijfstelling wkk januari 2009
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Eerste 6 maanden 2009

Eerste 9 maanden 2009

1.022.328 kWh  5.367 draaiuren

Gem. 190kW / draaiuur



4. Resultaten in de praktijk

Aandachtspunten technische inpassing

•Hydraulische inpassing (retourtemperatuur, buffering)

•Geluid, trillingen en gewicht

•Regeltechnische inpassing



4. Resultaten in de praktijk

3D weergave technische installaties



Vragen & discussie
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